L\

COFFRET LES PIED
DE CANDELABRE

| AVANTAGES

Nouveau : option platine débrochable brevetée

Facade transparente pour un meilleur contréle
visuel du raccordement

Cablage droit

Bornes de connexion individuelles et
débrochables brevetées

Fiches débrochables sur bornes de connexion
pour l'équilibrage des phases sans outil

Crochets réglables de lintérieur

Systeme de fermeture breveté avec outils
par vis imperdable en matiere isolante fonction
Vi de tour

Coffret polyvalent

Excellent épanouissement de cables

| MATIERE UTILISEE

- Polycarbonate auto-extinguible VO
- Résistance a la chaleur de -30°C a + 110°C

- Essai au fil incandescent selon
[EC 695-2-1 = 960°C

- Tenue a la chaleur = 100°C pendant 5 heures

| NORMES

Conforme :
- UTE C 63-440 norme constructeur
- NF C 17-200 norme d’installation
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EQUIPEMENT STANDARD |
Bornes BPM ou BMM brevetées |
+ 1 C/C avec bretelles
ENCOMBREMENT |
@L. 70 x P. 86 ‘
. Mat Minimum @ 130
86
NOUVEAUTE
EN SAVOIR + P.09
e BB (0B 0BT H] 6
17,5 MM
T cC Double CC | Disjoncteur | Heureko | Parafoudre DD ID IDRA Borne DALI
: ”"'.' : 3 1 0 1 1 0 0 1 2
3 modules maxi
6 modules maxi
RACCORDEMENT MAX BORNES BPM
2 cables 4x6? | 5662 4x102/5G102 | 4x162/5G162 | 4x162/5G162 | 4x252/5G252 | 4x352/5G352

3 cables } 4x62 [ 5G62 4x102/5G102 --- 4x162/5G162 --- ---






